
GB Battery Operated Caulking Gun: 
 Compact · Rodless · Cordless · Durable · Light Weight 
 Quick Re-Charge · Sealant Indicator · AntiDrip.
DE Akku-Dichtstoff-Pistole: 
 kompakt · ohne Stange · ohne Kabel · robust · leicht
 schnell zu laden · Dichtstoffanzeige · AntiDrip. 
FR Pistolet d’étanchéité à batterie: 
 compact · sans tige · sans fil · durable · léger 
 recharge rapide · indicateur de mastic · AntiDrip. 
DK Batteri fugepistol: 
 kompakt ·stangfri · ledningsfri · lang levetid · letvægt 
 hurtig genopladning · restmængde indikator · AntiDrip.
FI Akkutoiminen saumauspistooli:
 pienikokoinen · tangoton · johdoton · kestävä · kevyt 
 nopea lataus · tiivistemäärän ilmaisin

RUS 
 
 
ES Pistola de calafatear a pilas: 
 compacta · sin barra · sin cables · duradera · ligera, 
 de recarga rápida · con indicador de sellado. 
PL Akumulatorowy pistolet do uszczelniania: 
 niewielkie rozmiary · bez drąąka spustowego · 
 bezprzewodowy · trwały · lekki · krótki czas ładowania    
 akumulatora · wskaąnik ąrodka uszczelniającego  
IT Pistola per sigillanti a batteria: 
 compatta · senza stelo · cord-less · resistente · leggera 
 veloce da ricaricare ·con indicatore di livello. 
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Datos Pilas: 10.8 V/1.1 Ah (Li-Ion)
técnicos Potencia: 2.5 kN (250 kg)
 Velocidad: Hasta 10 mm/s
 Cargador: 220 V (110 V)
 Tiempo de carga: 25 min (80%)

Dane Akumulator:  10,8 V/1,1 Ah (litowo-jonowy) 
techniczne Siła:  2,5 kN (250 kg)
 Szybkoąą:  do 10 mm/sek.
 Ładowarka:  220 V (110 V)
 Czas ładowania:  25 min. (80%)

Dati Batteria:  10.8 V/1.1 Ah (Li-Ion)
tecnici Alimentazione:  2.5 kN (250 kg)
 Velocità: fino a 10 mm/sec
 Caricabatteria: 220 V (110 V)
 Tempo di ricarica: 25 min (80%)

Technical  Battery: 10.8 V / 1.1 Ah (Li-lon)
Data: Power: 2.5 kN (250 kg)
 Speed: up to 10 mm/sec
 Charger: 220 V (110 V)
 Charging time:  25 min (80%)

Technische Akku: 10,8 V/1,1 Ah (Li-Ion)
Daten: Auspresskraft: 2,5 kN (250 kg)
 Geschwindigkeit: bis zu 10 mm/s
 Ladegerät: 220 V (110 V)
 Ladezeit: 25 min (80%)

Données  Batterie: 10.8 V/1.1 Ah (Li-Ion)
techniques Puissance: 2.5 kN (250 kg)
 Vitesse: jusqu’à 10 mm/sec
 Chargeur: 220 V (110 V)
 Durée de chargement: 25 min (80%)

Tekniske  Batteri: 10.8 V / 1.1 Ah (Li-lon)
data Kraft: 2.5 kN (250 kg)
 Hastighed: op til 10 mm/sek
 Lader: 220 V (110 V)
 Opladningstid:  25 min (80%)

Tekniset  Akku: 10.8 V/1.1 Ah (Li-Ion)
tiedot Voima: 2.5 kN (250 kg)
 Nopeus: aina 10 mm/sek asti
 Laturi: 220 V (110 V)
 Lataus aika: 25 min (80%)

OPTIONS not included in tool box
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